
















































































































































































































































































































































































































ФОТО

Приемка

͔́ ͻ͎͙ͤͦͦ͡;͔ͫ͊͟Ύ ͔ͦͨͪ͊ͼ͙ΎΥ
Проверка носовой части и кольца носовой 
части (правильность закрутки болтов, 
правильность посадки, прокрутка кольца, 
проверка зазора между кольцом и 
корпусом)

ˤ͔ͪͣΎ ͍·͔͙ͨͦͤͤ͡Ύ ͔ͦͨͪ͊ͼ͙͙Υ 0,4 ч



ФОТО

Приемка

͔́ ͻ͎͙ͤͦͦ͡;͔ͫ͊͟Ύ ͔ͦͨͪ͊ͼ͙ΎΥ
Чистота боксов

ˤ͔ͪͣΎ ͍·͔͙ͨͦͤͤ͡Ύ ͔ͦͨͪ͊ͼ͙͙Υ 1,2 ч



ФОТО

Приемка

͔́ ͻ͎͙ͤͦͦ͡;͔ͫ͊͟Ύ ͔ͦͨͪ͊ͼ͙ΎΥ
Проверка таймвентов, вкладышей и 
отверстий предназначенных для кабелей

ˤ͔ͪͣΎ ͍·͔͙ͨͦͤͤ͡Ύ ͔ͦͨͪ͊ͼ͙͙Υ 0,6 ч



ФОТО

Приемка

͔́ ͻ͎͙ͤͦͦ͡;͔ͫ͊͟Ύ ͔ͦͨͪ͊ͼ͙ΎΥ
Проверка питотов

ˤ͔ͪͣΎ ͍·͔͙ͨͦͤͤ͡Ύ ͔ͦͨͪ͊ͼ͙͙Υ 0,4 ч



ФОТО

Приемка

͔́ ͻ͎͙ͤͦͦ͡;͔ͫ͊͟Ύ ͔ͦͨͪ͊ͼ͙ΎΥ
Чистота балансировочных кронштейнов и 
заглушек втулок

ˤ͔ͪͣΎ ͍·͔͙ͨͦͤͤ͡Ύ ͔ͦͨͪ͊ͼ͙͙Υ 0,2 ч



ФОТО

Приемка

͔́ ͻ͎͙ͤͦͦ͡;͔ͫ͊͟Ύ ͔ͦͨͪ͊ͼ͙ΎΥ
Проверка анкерных гаек и заклепок

ˤ͔ͪͣΎ ͍·͔͙ͨͦͤͤ͡Ύ ͔ͦͨͪ͊ͼ͙͙Υ 1 ч



ФОТО

Приемка

͔́ ͻ͎͙ͤͦͦ͡;͔ͫ͊͟Ύ ͔ͦͨͪ͊ͼ͙ΎΥ
Проверка склеек
Не допускается трещины, расслоения, 
потеки клея

ˤ͔ͪͣΎ ͍·͔͙ͨͦͤͤ͡Ύ ͔ͦͨͪ͊ͼ͙͙Υ 0,4 ч



Крен и тангаж



Крен и тангаж
1. Фиксация веса (взвешивание ЛА)

• Установить стропу на корпус, записать вес стропы.
• Произвести измерение массы корпуса вместе со стропами, записать вес с вычетом веса стропы.

Рисунок 1. Взвешивание ЛА



Крен и тангаж
2. Установка балансировочного кронштейна и подвешивание ЛА

• Закрепить траверсу на БПЛА .
• С помощью инклинометра измерить угол пустого БПЛА.
• С помощью лазера установить искусственную линию горизонта.

Рисунок 2. Установка балансировочного 
кронштейна и подвешивание ЛА



Крен и тангаж
3. Запись результатов крена и его измерение при помощи метра и лазерного уровня

• Измерить угол тангажа.
• Измерить левый и правый баланс БПЛА при пустом топливном баке с помощью лазера и измерителя и записать.

Рисунок 3. Запись результатов крена и его измерение 
при помощи метра и лазерного уровня



Крен и тангаж
4. Заполнение топливного бака и его проверка на герметичность

• Топливный бак заправить бензином 100LL и провести проверку герметичности. 

Рисунок 4. Заполнение топливного бака и его 
проверка на герметичность



Крен и тангаж
5. Измерение крена при полном баке

• Измерить левый и правый баланс БПЛА при полном баке с помощью лазера и измерительной ленты и записать. 
• Измерить угол тангажа.

Рисунок 5. Измерение крена при полном баке



Крен и тангаж
6. Слив топлива из бака

• Слить топливо из бака.

Рисунок 6. Слив топлива из бака
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