
ТРАНСПОРТНЫЙ ПУТЬ
3700 м

2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  16...25 С
Электричество 220V
Мостовой кран 2т 2 шт. 

 

СКЛАД
500 м

2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление 20...25 C
Электричество 220V 5кВт 

СКЛАД
300 м

2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление 20...25 C
Электричество 220V 5кВт

СКЛАД
300 м

2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление 20...25 C
Электричество 220V 5кВт

СКЛАД
150 м

2

Освещ ение 400  Л юкс/м2
Отоплен ие 20 ...25 C
Электри чество 220V  5кВт

СКЛАД
350 м

2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление 20...25 C
Электричество 220V 5кВт

УЧАСТОК УПАКОВКИ
3700 м

2

Сжатый воздух 1000 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  16...25 С
Водоснабжение, водоотведение 
Мостовой кран 2т 1 шт.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ 10 шт в смену

. 

Тест утечки
360 м2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  20...25 С
Аспирация: высокая токсичность,
сенсибилизирующие,
аллергические и
раздражающие свойства
 легко горючих веществ;

Смешивание  смо лы
        250 м2
Освещ ение 400 Л юкс/м2
Отопление 20 ...25 C
Электричество 220V
Электричество 380V  (2  x 12  кВт )
А сп ирация: п овышенная  концентрация  вредных
вещ еств в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: К ласс  чистоты п о
 ГОСТ 14644- 1-2002 : Кл асс  8 ИСО

Выклейка нос а
250 м 2

Вакуумна я магистраль  -80 кПа 1500 Л/м ин
Сж атый  возду х 500Л/м ин
Освещение  400  Л юкс/м2
Отопление  25 ...30  С 
Электричество  220V  (10  х 4  кВт )
Электричество  380V  100 кВт
А спирация : повышенная концентраци я вредных
вещ еств в  возд ухе раб очей  зоны
Вентиляция: Кла сс ч истоты по
 ГОСТ 14644-1-2002 : Класс 8 ИСО

Изготовление  сэндвич-панелей
            320 м 2
Освещ ение 400 Л юкс/м2
Отопление  25 . ..30  С  
Электричество 380V  55  кВт
А спирация: п овышенная  концентрация  вредных
 вещ еств в  возду хе рабочей  зоны
Вентиляция: К ласс  чистоты по
 ГОСТ 14644- 1-2002 : Кл асс  8 ИСО

         Окрасочная
            360 м2
Сжатый воздух 2000 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  30...35 С 
Электричество 220V (4 х 3 кВт)
Аспирация: высокая токсичность,
сенсибилизирующие, аллергические
и раздражающие свойства легко
горючих веществ
Вентиляция: Класс чистоты по
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО

Склад материалов
320 м2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление 22 C
Электричество 220V (4 х 1,5кВт)
Вентиляция: Класс чистоты по 
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО

Участок раскроя
250 м2

Освещ ение 400 Л юкс/м2
Отопление 22  C
Электричество 380V  5 кВт
А спирация ?
Вентиляция: К ласс  чистоты п о
 ГОСТ 14644- 1-2002 : Кл асс  8 ИСО

АБК

 Изг отов ление с илового  каркаса
                230 м2
Сжатый воздух 500  Л/мин
Освещ ение 400  Л юкс/м2
Отоплен ие  20 ...25  С 
Электри чество 2 20V (4  х 1 ,5  кВт )
Электри чество 380V  (2  x 9  кВт )
А сп ирация: по вышенная запыле нность
 и загазованность воздуха  ра бочей зоны ,
п овышенная  концентрация  вредных  
вещ еств в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс  чистоты п о 
ГОСТ 14644-1-2002 : Класс 9  ИСО

ТЕСТ МОТОРА
90 м

2

Система шумоподавления 140 дб.
Сжатый воздух 300 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  20...25 С 
Электричество 220V 5 кВт
Аспирация выхлопных газов

АБК

АБК

АБК

АБК

АБК

АБК

АБК

УЧАСТОК КОМПРЕССОРОВ (4х15000 Л/мин)

0,5 МВт общая мощность (2 раб. + 2 ожидание)

ПОТОЛКИ - 4м высотой

КРАН-БАЛКА (2 Тонны, частотник с ПР, пульт ДУ)

Смешивание  смо лы
        250 м2
Освещ ение 400 Л юкс/м2
Отопление 20 ...25 C
Электричество 220V
Электричество 380V  (2  x 12  кВт )
А сп ирация: п овышенная  концентрация  вредных
вещ еств в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: К ласс  чистоты п о
 ГОСТ 14644- 1-2002 : Кл асс  8 ИСО

Изготовление  сэндвич-панелей
            320 м 2
Освещ ение 400 Л юкс/м2
Отопление  25 . ..30  С  
Электричество 380V  55  кВт
А спирация: п овышенная  концентрация  вредных
 вещ еств в  возду хе рабочей  зоны
Вентиляция: К ласс  чистоты по
 ГОСТ 14644- 1-2002 : Кл асс  8 ИСО

Склад материалов
320 м2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление 22 C
Электричество 220V (4 х 1,5кВт)
Вентиляция: Класс чистоты по 
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО

Участок рас кроя
250  м2

Освещение  400  Л юкс/м2
Отопление 22 C
Электричество  380V  5 кВ т
А спирация  ?
Вентиляция: Кла сс ч истоты по
 ГО СТ 14644-1-2002 : Клас с 8 ИСО

Смешивание  смо лы
        250 м2
Освещ ение 400 Л юкс/м2
Отопление 20 ...25 C
Электричество 220V
Электричество 380V  (2  x 12  кВт )
А сп ирация: п овышенная  концентрация  вредных
вещ еств в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: К ласс  чистоты п о
 ГОСТ 14644- 1-2002 : Кл асс  8 ИСО

Изготовление  сэндвич-панелей
            320 м 2
Освещ ение 400 Л юкс/м2
Отопление  25 . ..30  С  
Электричество 380V  55  кВт
А спирация: п овышенная  концентрация  вредных
 вещ еств в  возду хе рабочей  зоны
Вентиляция: К ласс  чистоты по
 ГОСТ 14644- 1-2002 : Кл асс  8 ИСО

Склад материалов
320 м2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление 22 C
Электричество 220V (4 х 1,5кВт)
Вентиляция: Класс чистоты по 
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО

Участок  раскроя
250 м2

Освещ ение 400  Л юкс/м2
Отоплен ие 2 2  C
Электри чество 380V 5 кВт
А спирация ?
Вентиляция: Класс чистоты по
 ГОСТ 14644-1-2002 : Класс 8 ИСО

ДВЕРИ-РОЛЬСТАВНИ - 5м х 4м высотой

ТЕСТ МОТОРА
90 м

2

Система шумоподавления 140 дб.
Сжатый воздух 300 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  20...25 С 
Электричество 220V 5 кВт
Аспирация выхлопных газов

ТЕСТ МОТОРА

90 м
2

Система шумоподавления 140 дб.
Сжатый воздух 300 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  20...25 С 
Электричество 220V 5 кВт
Аспирация выхлопных газов

ТЕСТ МОТОРА
90 м

2

Система шумоподавления 140 дб.
Сжатый воздух 300 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  20...25 С 
Электричество 220V 5 кВт
Аспирация выхлопных газов

ТЕСТ МОТОРА
90 м

2

Приточно-вытяжная вент. 1400 м
3
/мин

Система шумоподавления 140 дб.
Сжатый воздух 300 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  20...25 С 
Электричество 220V 5 кВт
Аспирация выхлопных газов

Уч. механической обработки
850 м2

Сжатый воздух 1500 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  20...25 С 
Электричество 220V (4 х 1,5 кВт)
Аспирация: повышенная запыленность
и загазованность воздуха рабочей зоны,
повышенная концентрация вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 9 ИСО

Уч. сборки корпуса
1050 м2

Сжатый воздух 1000 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  25...30 С 
Аспирация: повышенная концентрация вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО
Мостовой кран 2т 1 шт

Уч. выклейки
1400 м2

Вакуумная магистраль -80 кПа 1500 Л/мин ?
Сжатый воздух 2000 Л/мин ?
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  30...35 С 
Электричество 220V (15 х 2.2 кВт) ?
Аспирация: повышенная концентрация 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по 
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО

РАЗМЕТКА НА ПОЛУ

УЧАСТОК СБОРКИ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ
       1150 м2

Сжатый воздух 1000 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  25...30 С 
Электричество 220V (10 х 4 кВт)
Аспирация: повышенная концентрация вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по
 ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО   

УЧАСТОК СБОРКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ И
 УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

       1000 м2
Сжатый воздух 1000 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  25...30 С 
Электричество 220V (10 х 4 кВт)
Аспирация: повышенная концентрация вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по
 ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО   

УЧАСТОК СБОРКИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ
 800 м2

Сжатый воздух 2000 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  25...30 С 
Электричество 220V (10 х 4 кВт)
Аспирация: повышенная концентрация вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по
 ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО   

УЧАСТОК ФИНАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК
 800 м2

Сжатый воздух 2000 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  25...30 С 
Электричество 220V (10 х 4 кВт)
Аспирация: повышенная концентрация вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по
 ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО   

УЧАСТОК РАЗВЕСОВКИ
 700 м2

Сжатый воздух 500 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  25...30 С 
Электричество 220V (10 х 4 кВт)
Электричество 380V 40кВт
Аспирация: высокая токсичность,
сенсибилизирующие,
аллергические и
раздражающие свойства
легко горючих веществ 

РАЗНЕСЕННЫЕ УЧАСТКИ

Выклейка  носа
250 м2

Вакуумная магистраль -80 кПа  15 00 Л/мин
Сж атый воздух 500Л/мин
Освещ ение 400  Л юкс/м2
Отоплен ие  25 ...30  С  
Электри чество 220 V (10  х 4  кВт )
Электри чество 380V  100 кВт
А спирация: по вышенная концентрация вредных
веществ в воздухе  рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты п о
 ГОСТ 14644-1-2002 : Кл асс 8 ИСО

Выклейка  носа
250 м2

Вакуумная магистраль -80 кПа  15 00 Л/мин
Сж атый воздух 500Л/мин
Освещ ение 400  Л юкс/м2
Отоплен ие  25 ...30  С  
Электри чество 220 V (10  х 4  кВт )
Электри чество 380V  100 кВт
А спирация: по вышенная концентрация вредных
веществ в воздухе  рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты п о
 ГОСТ 14644-1-2002 : Кл асс 8 ИСО

 Изготов ление с ило вого  каркаса
                230 м2
Сжатый воздух  500  Л/мин
Освещ ение 400 Л юкс/м2
Отопление  20 ...2 5 С 
Электричество 220V  (4  х 1 ,5  кВт )
Электричество 380V  (2  x 9 кВт )
А сп ирация: п овышенная  запыленность
 и загазованность воздуха  ра бочей зоны ,
п овышенная  концентрация  вр едных  
вещ еств  в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: К ласс  чистоты по 
ГОСТ 14644-1-2002 : Класс 9 ИСО

 Изготов ление силового каркаса
                230 м2
Сж атый воздух  500 Л/мин
Освещ ение 400  Л юкс/м 2
Отопление   20 .. .25 С  
Электриче ство 220V  (4  х 1 ,5  кВт )
Электриче ство 380V  (2  x 9 кВт )
Аспирация: п овышенная  запыленность
 и за газованность воздуха рабочей зоны ,
повышенна я ко нцентрация  вредных 
вещ еств  в воздух е рабочей зоны
Вентиляция : Класс  чистоты по 
ГОСТ 14644-1-2002 : Класс 9 ИСО

Уч. механической обработки
850 м2

Сжатый воздух 1500 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  20...25 С 
Электричество 220V (4 х 1,5 кВт)
Аспирация: повышенная запыленность
и загазованность воздуха рабочей зоны,
повышенная концентрация вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 9 ИСО

Уч. механической обработки
850 м2

Сжатый воздух 1500 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  20...25 С 
Электричество 220V (4 х 1,5 кВт)
Аспирация: повышенная запыленность
и загазованность воздуха рабочей зоны,
повышенная концентрация вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 9 ИСО

Тест утечки
360 м2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  20...25 С
Аспирация: высокая токсичность,
сенсибилизирующие,
аллергические и
раздражающие свойства
 легко горючих веществ;

         Окрасочная
            360 м2
Сжатый воздух 2000 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  30...35 С 
Электричество 220V (4 х 3 кВт)
Аспирация: высокая токсичность,
сенсибилизирующие, аллергические
и раздражающие свойства легко
горючих веществ
Вентиляция: Класс чистоты по
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО

Тест утечки
360 м2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  20...25 С
Аспирация: высокая токсичность,
сенсибилизирующие,
аллергические и
раздражающие свойства
 легко горючих веществ;

         Окрасочная
            360 м2
Сжатый воздух 2000 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  30...35 С 
Электричество 220V (4 х 3 кВт)
Аспирация: высокая токсичность,
сенсибилизирующие, аллергические
и раздражающие свойства легко
горючих веществ
Вентиляция: Класс чистоты по
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО
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Уч. сборки корпуса
1050 м2

Сжатый воздух 1000 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  25...30 С 
Аспирация: повышенная концентрация вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО
Мостовой кран 2т 1 шт

Уч. выклейки
1400 м2

Вакуумная магистраль -80 кПа 1500 Л/мин ?
Сжатый воздух 2000 Л/мин ?
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  30...35 С 
Электричество 220V (15 х 2.2 кВт) ?
Аспирация: повышенная концентрация 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по 
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО

Уч. сборки корпуса
1050 м2

Сжатый воздух 1000 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  25...30 С 
Аспирация: повышенная концентрация вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО
Мостовой кран 2т 1 шт

Уч. выклейки
1400 м2

Вакуумная магистраль -80 кПа 1500 Л/мин ?
Сжатый воздух 2000 Л/мин ?
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  30...35 С 
Электричество 220V (15 х 2.2 кВт) ?
Аспирация: повышенная концентрация 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по 
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО

ТРАНСПОРТНЫЙ ПУТЬ
3700 м

2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  16...25 С
Электричество 220V
Мостовой кран 2т 2 шт. 

 

СКЛАД
500 м

2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление 20...25 C
Электричество 220V 5кВт 

СКЛАД
300 м

2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление 20...25 C
Электричество 220V 5кВт

СКЛАД
300 м

2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление 20...25 C
Электричество 220V 5кВт

СКЛАД
150 м

2

Освещ ение 400  Л юкс/м2
Отоплен ие 20 ...25 C
Электри чество 220V  5кВт

СКЛАД
350 м

2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление 20...25 C
Электричество 220V 5кВт

УЧАСТОК УПАКОВКИ
3700 м

2

Сжатый воздух 1000 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  16...25 С
Водоснабжение, водоотведение 
Мостовой кран 2т 1 шт.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ 10 шт в смену

. 

Тест утечки
360 м2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  20...25 С
Аспирация: высокая токсичность,
сенсибилизирующие,
аллергические и
раздражающие свойства
 легко горючих веществ;

Смешивание  смо лы
        250 м2
Освещ ение 400 Л юкс/м2
Отопление 20 ...25 C
Электричество 220V
Электричество 380V  (2  x 12  кВт )
А сп ирация: п овышенная  концентрация  вредных
вещ еств в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: К ласс  чистоты п о
 ГОСТ 14644- 1-2002 : Кл асс  8 ИСО

Выклейка нос а
250 м 2

Вакуумна я магистраль  -80 кПа 1500 Л/м ин
Сж атый  возду х 500Л/м ин
Освещение  400  Л юкс/м2
Отопление  25 ...30  С 
Электричество  220V  (10  х 4  кВт )
Электричество  380V  100 кВт
А спирация : повышенная концентраци я вредных
вещ еств в  возд ухе раб очей  зоны
Вентиляция: Кла сс ч истоты по
 ГОСТ 14644-1-2002 : Класс 8 ИСО

Изготовление  сэндвич-панелей
            320 м 2
Освещ ение 400 Л юкс/м2
Отопление  25 . ..30  С  
Электричество 380V  55  кВт
А спирация: п овышенная  концентрация  вредных
 вещ еств в  возду хе рабочей  зоны
Вентиляция: К ласс  чистоты по
 ГОСТ 14644- 1-2002 : Кл асс  8 ИСО

         Окрасочная
            360 м2
Сжатый воздух 2000 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  30...35 С 
Электричество 220V (4 х 3 кВт)
Аспирация: высокая токсичность,
сенсибилизирующие, аллергические
и раздражающие свойства легко
горючих веществ
Вентиляция: Класс чистоты по
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО

Склад материалов
320 м2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление 22 C
Электричество 220V (4 х 1,5кВт)
Вентиляция: Класс чистоты по 
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО

Участок раскроя
250 м2

Освещ ение 400 Л юкс/м2
Отопление 22  C
Электричество 380V  5 кВт
А спирация ?
Вентиляция: К ласс  чистоты п о
 ГОСТ 14644- 1-2002 : Кл асс  8 ИСО

АБК

 Изг отов ление с илового  каркаса
                230 м2
Сжатый воздух 500  Л/мин
Освещ ение 400  Л юкс/м2
Отоплен ие  20 ...25  С 
Электри чество 2 20V (4  х 1 ,5  кВт )
Электри чество 380V  (2  x 9  кВт )
А сп ирация: по вышенная запыле нность
 и загазованность воздуха  ра бочей зоны ,
п овышенная  концентрация  вредных  
вещ еств в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс  чистоты п о 
ГОСТ 14644-1-2002 : Класс 9  ИСО

ТЕСТ МОТОРА
90 м

2

Система шумоподавления 140 дб.
Сжатый воздух 300 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  20...25 С 
Электричество 220V 5 кВт
Аспирация выхлопных газов

АБК

АБК

АБК

АБК

АБК

АБК

АБК

УЧАСТОК КОМПРЕССОРОВ (4х15000 Л/мин)

0,5 МВт общая мощность (2 раб. + 2 ожидание)

ПОТОЛКИ - 4м высотой

КРАН-БАЛКА (2 Тонны, частотник с ПР, пульт ДУ)

Смешивание  смо лы
        250 м2
Освещ ение 400 Л юкс/м2
Отопление 20 ...25 C
Электричество 220V
Электричество 380V  (2  x 12  кВт )
А сп ирация: п овышенная  концентрация  вредных
вещ еств в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: К ласс  чистоты п о
 ГОСТ 14644- 1-2002 : Кл асс  8 ИСО

Изготовление  сэндвич-панелей
            320 м 2
Освещ ение 400 Л юкс/м2
Отопление  25 . ..30  С  
Электричество 380V  55  кВт
А спирация: п овышенная  концентрация  вредных
 вещ еств в  возду хе рабочей  зоны
Вентиляция: К ласс  чистоты по
 ГОСТ 14644- 1-2002 : Кл асс  8 ИСО

Склад материалов
320 м2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление 22 C
Электричество 220V (4 х 1,5кВт)
Вентиляция: Класс чистоты по 
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО

Участок рас кроя
250  м2

Освещение  400  Л юкс/м2
Отопление 22 C
Электричество  380V  5 кВ т
А спирация  ?
Вентиляция: Кла сс ч истоты по
 ГО СТ 14644-1-2002 : Клас с 8 ИСО

Смешивание  смо лы
        250 м2
Освещ ение 400 Л юкс/м2
Отопление 20 ...25 C
Электричество 220V
Электричество 380V  (2  x 12  кВт )
А сп ирация: п овышенная  концентрация  вредных
вещ еств в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: К ласс  чистоты п о
 ГОСТ 14644- 1-2002 : Кл асс  8 ИСО

Изготовление  сэндвич-панелей
            320 м 2
Освещ ение 400 Л юкс/м2
Отопление  25 . ..30  С  
Электричество 380V  55  кВт
А спирация: п овышенная  концентрация  вредных
 вещ еств в  возду хе рабочей  зоны
Вентиляция: К ласс  чистоты по
 ГОСТ 14644- 1-2002 : Кл асс  8 ИСО

Склад материалов
320 м2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление 22 C
Электричество 220V (4 х 1,5кВт)
Вентиляция: Класс чистоты по 
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО

Участок  раскроя
250 м2

Освещ ение 400  Л юкс/м2
Отоплен ие 2 2  C
Электри чество 380V 5 кВт
А спирация ?
Вентиляция: Класс чистоты по
 ГОСТ 14644-1-2002 : Класс 8 ИСО

ДВЕРИ-РОЛЬСТАВНИ - 5м х 4м высотой

ТЕСТ МОТОРА
90 м

2

Система шумоподавления 140 дб.
Сжатый воздух 300 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  20...25 С 
Электричество 220V 5 кВт
Аспирация выхлопных газов

ТЕСТ МОТОРА

90 м
2

Система шумоподавления 140 дб.
Сжатый воздух 300 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  20...25 С 
Электричество 220V 5 кВт
Аспирация выхлопных газов

ТЕСТ МОТОРА
90 м

2

Система шумоподавления 140 дб.
Сжатый воздух 300 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  20...25 С 
Электричество 220V 5 кВт
Аспирация выхлопных газов

ТЕСТ МОТОРА
90 м

2

Приточно-вытяжная вент. 1400 м
3
/мин

Система шумоподавления 140 дб.
Сжатый воздух 300 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  20...25 С 
Электричество 220V 5 кВт
Аспирация выхлопных газов

Уч. механической обработки
850 м2

Сжатый воздух 1500 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  20...25 С 
Электричество 220V (4 х 1,5 кВт)
Аспирация: повышенная запыленность
и загазованность воздуха рабочей зоны,
повышенная концентрация вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 9 ИСО

Уч. сборки корпуса
1050 м2

Сжатый воздух 1000 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  25...30 С 
Аспирация: повышенная концентрация вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО
Мостовой кран 2т 1 шт

Уч. выклейки
1400 м2

Вакуумная магистраль -80 кПа 1500 Л/мин ?
Сжатый воздух 2000 Л/мин ?
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  30...35 С 
Электричество 220V (15 х 2.2 кВт) ?
Аспирация: повышенная концентрация 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по 
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО

РАЗМЕТКА НА ПОЛУ

УЧАСТОК СБОРКИ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ
       1150 м2

Сжатый воздух 1000 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  25...30 С 
Электричество 220V (10 х 4 кВт)
Аспирация: повышенная концентрация вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по
 ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО   

УЧАСТОК СБОРКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ И
 УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

       1000 м2
Сжатый воздух 1000 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  25...30 С 
Электричество 220V (10 х 4 кВт)
Аспирация: повышенная концентрация вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по
 ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО   

УЧАСТОК СБОРКИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ
 800 м2

Сжатый воздух 2000 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  25...30 С 
Электричество 220V (10 х 4 кВт)
Аспирация: повышенная концентрация вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по
 ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО   

УЧАСТОК ФИНАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК
 800 м2

Сжатый воздух 2000 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  25...30 С 
Электричество 220V (10 х 4 кВт)
Аспирация: повышенная концентрация вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по
 ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО   

УЧАСТОК РАЗВЕСОВКИ
 700 м2

Сжатый воздух 500 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  25...30 С 
Электричество 220V (10 х 4 кВт)
Электричество 380V 40кВт
Аспирация: высокая токсичность,
сенсибилизирующие,
аллергические и
раздражающие свойства
легко горючих веществ 

РАЗНЕСЕННЫЕ УЧАСТКИ

Выклейка  носа
250 м2

Вакуумная магистраль -80 кПа  15 00 Л/мин
Сж атый воздух 500Л/мин
Освещ ение 400  Л юкс/м2
Отоплен ие  25 ...30  С  
Электри чество 220 V (10  х 4  кВт )
Электри чество 380V  100 кВт
А спирация: по вышенная концентрация вредных
веществ в воздухе  рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты п о
 ГОСТ 14644-1-2002 : Кл асс 8 ИСО

Выклейка  носа
250 м2

Вакуумная магистраль -80 кПа  15 00 Л/мин
Сж атый воздух 500Л/мин
Освещ ение 400  Л юкс/м2
Отоплен ие  25 ...30  С  
Электри чество 220 V (10  х 4  кВт )
Электри чество 380V  100 кВт
А спирация: по вышенная концентрация вредных
веществ в воздухе  рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты п о
 ГОСТ 14644-1-2002 : Кл асс 8 ИСО

 Изготов ление с ило вого  каркаса
                230 м2
Сжатый воздух  500  Л/мин
Освещ ение 400 Л юкс/м2
Отопление  20 ...2 5 С 
Электричество 220V  (4  х 1 ,5  кВт )
Электричество 380V  (2  x 9 кВт )
А сп ирация: п овышенная  запыленность
 и загазованность воздуха  ра бочей зоны ,
п овышенная  концентрация  вр едных  
вещ еств  в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: К ласс  чистоты по 
ГОСТ 14644-1-2002 : Класс 9 ИСО

 Изготов ление силового каркаса
                230 м2
Сж атый воздух  500 Л/мин
Освещ ение 400  Л юкс/м 2
Отопление   20 .. .25 С  
Электриче ство 220V  (4  х 1 ,5  кВт )
Электриче ство 380V  (2  x 9 кВт )
Аспирация: п овышенная  запыленность
 и за газованность воздуха рабочей зоны ,
повышенна я ко нцентрация  вредных 
вещ еств  в воздух е рабочей зоны
Вентиляция : Класс  чистоты по 
ГОСТ 14644-1-2002 : Класс 9 ИСО

Уч. механической обработки
850 м2

Сжатый воздух 1500 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  20...25 С 
Электричество 220V (4 х 1,5 кВт)
Аспирация: повышенная запыленность
и загазованность воздуха рабочей зоны,
повышенная концентрация вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 9 ИСО

Уч. механической обработки
850 м2

Сжатый воздух 1500 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  20...25 С 
Электричество 220V (4 х 1,5 кВт)
Аспирация: повышенная запыленность
и загазованность воздуха рабочей зоны,
повышенная концентрация вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 9 ИСО

Тест утечки
360 м2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  20...25 С
Аспирация: высокая токсичность,
сенсибилизирующие,
аллергические и
раздражающие свойства
 легко горючих веществ;

         Окрасочная
            360 м2
Сжатый воздух 2000 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  30...35 С 
Электричество 220V (4 х 3 кВт)
Аспирация: высокая токсичность,
сенсибилизирующие, аллергические
и раздражающие свойства легко
горючих веществ
Вентиляция: Класс чистоты по
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО

Тест утечки
360 м2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  20...25 С
Аспирация: высокая токсичность,
сенсибилизирующие,
аллергические и
раздражающие свойства
 легко горючих веществ;

         Окрасочная
            360 м2
Сжатый воздух 2000 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  30...35 С 
Электричество 220V (4 х 3 кВт)
Аспирация: высокая токсичность,
сенсибилизирующие, аллергические
и раздражающие свойства легко
горючих веществ
Вентиляция: Класс чистоты по
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО
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Уч. сборки корпуса
1050 м2

Сжатый воздух 1000 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  25...30 С 
Аспирация: повышенная концентрация вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО
Мостовой кран 2т 1 шт

Уч. выклейки
1400 м2

Вакуумная магистраль -80 кПа 1500 Л/мин ?
Сжатый воздух 2000 Л/мин ?
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  30...35 С 
Электричество 220V (15 х 2.2 кВт) ?
Аспирация: повышенная концентрация 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по 
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО

Уч. сборки корпуса
1050 м2

Сжатый воздух 1000 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  25...30 С 
Аспирация: повышенная концентрация вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО
Мостовой кран 2т 1 шт

Уч. выклейки
1400 м2

Вакуумная магистраль -80 кПа 1500 Л/мин ?
Сжатый воздух 2000 Л/мин ?
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  30...35 С 
Электричество 220V (15 х 2.2 кВт) ?
Аспирация: повышенная концентрация 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по 
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО


