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Окрасочная
360 м2

Сжатый воздух 1500 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  30...35 С 
Электричество 220V (4 х 3 кВт)
Аспирация: высокая токсичность, сенсибилизирующие, 
аллергические и раздражающие свойства легко горючих 
веществ Вентиляция: Класс чистоты по ГОСТ 14644-1-2002: 
Класс 8 ИСО

Склад материалов
320 м2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление 22 C
Электричество 220V (4 х 1,5кВт)
Вентиляция: Класс чистоты по 
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО

Смешивание смолы
        250 м2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление 20...25 C
Электричество 220V
Электричество 380V (2 x 12 кВт)
Аспирация: повышенная концентрация вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по
 ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО

Участок раскроя
250 м2

Освещение 400 Люкс/м2
Отопление 22 C
Электричество 380V 5 кВт
Аспирация ?
Вентиляция: Класс чистоты по
 ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО

АБК

Изготовление ложемента
1400 м2

Вакуумная магистраль -80 кПа 1500 Л/мин 
Сжатый воздух 1000 Л/мин 
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  30...35 С 
Электричество 220V (15 х 3 кВт) 
Аспирация: повышенная концентрация 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по 
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО

Уч. механической обработки
700 м2

Сжатый воздух 1500 Л/мин
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  20...25 С 
Электричество 220V (4 х 1,5 кВт)
Аспирация: повышенная запыленность
и загазованность воздуха рабочей зоны,
повышенная концентрация вредных
веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 9 ИСО

Уч. окончательной сборки тары
1400 м2

Сжатый воздух 1000 Л/мин 
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  30...35 С 
Электричество 220V (15 х 3 кВт) 
Аспирация: повышенная концентрация 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по 
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО

Уч. выклейки
1400 м2

Вакуумная магистраль -80 кПа 1500 Л/мин 
Сжатый воздух 2000 Л/мин 
Освещение 400 Люкс/м2
Отопление  30...35 С 
Электричество 220V (15 х 3 кВт) 
Аспирация: повышенная концентрация 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Вентиляция: Класс чистоты по 
ГОСТ 14644-1-2002: Класс 8 ИСО
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